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ACREDITADO

ORGANISMO NACIONAL DE
ACREDITACION DE COLOMBIA
y

A

acredita a:

EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA

ANDIA S.AS.

NIT: 860.000.100-2
Calle 60 A No. 5 -77, Bogoté D.C., Colombia.

La evaluacién y acreditacién de este organismo de evaluacién de la conformidad,
se han realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2005

Esta Acreditacién es aplicable al alcance establecido en el anexo
12-LAC-039

Esta Acreditacién estd sujeta a que el organismo de evaluacién de la conformidad se manfenga
conforme con los requisitos especificados, lo cual seré evaluado por ONAC.
La vigencia de este certificado se puede verificar en www.onac.org.co

Certificado de Acreditacién 12-LAC-039

2013-05-28 Fecha Ultima Modificacién: 2016-05-17

Fecha de Otorgamiento:

Fecha de Vencimiento: 2021-05-27

Fecha de Renovaciéon:
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ACREDITADO

No LA 5313

ORGANISMO MNACIONAL DE
ACREDITACION DE COLOMBIA

ANEXO DE CERTIFICADO

ANDIA S.AS.

12-LAC-039
ACREDITACION ISO/IEC 17025:2005

Alcance de la acreditacién aprobado / Documento Normativo

Calibracién en Laberaterlo Pemanente
Sifios cublerios por la acreditacién: Calle 40 A MNo. 5 -77, Bogotd, D.C .- Colombia

CAPACIDAD DE
INTERVALO DE MEDICION Y INSTRUMENTO A EQUIPOS PATRONES DOCUMENTO
COoDIGO MAGNITUD
MEDICION CALIBRACION - CALIBRAR UTLZADOS NORMATIVO
CMC
1,679 pH 0,02 pH
A 4,005 pH 001 pH pH rmelros digitales | Soluciones palrdn 1,679 .
Pot
DBZ2 ﬁj:s,‘;jn:e 6,865 pH 0,02 pH de mesa y EH, 4,005 pH, 6,856 pH, Prgg; gg:f;]uo? .
2,180 pH 0,02 pH paridatiies 9,180 pH v 12,450 pH ‘
12,450 pH 0,03 pH
Soluciones pairén
1 000 us/em 4 usfem Conductivimelros Conductividad Recomendacion
DBS Conductividag 1 413 us/em 43 pus/cm digltcles de mesa y 1000 ysfem Internacional 2IML
12 880 uS/cm 49 us/crm portatiies 1 413 u5/cm Ré&B:1985
12:880 LuS/cm
0 v i i
10 L < Vr* < 100 Wl 0,18 L Pipetas de plstén Balonza A;zglfgcq Digital _—
DF4 Volumen 100 L <Vn® 5 1 000 L 1.6 L ﬂ"“;:o":z‘;gﬁes d=001 mg UNE-EN 15O 8655-6
mmumcc:nal ¥ Termametro digital Marzo 2003
ITmL<Vn*=s10mL 621 : d=0,]%C
Fecha de Otorgamiento: 2013-05-28 Fecha Ultima Modificacién: 2016-05-17
Fecha de Renovacién: Fecha de Vencimiento: 2021-05-27
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ACREDITADO

CRGANISMO NACIONAL DE
ACREDITACION DE COLOMBIA

ANEXO DE CERTIFICADO

ANDIA S.A.S.

12-LAC-039
ACREDITACION ISO/IEC 17025:2005

Alcance de la acreditacién aprobado / Documento Normativo

Calibraciones en Sifio

Direccién del Laboratorio: Calle 60 A No. 5 -77, Bogotd, D.C.- Calombla
cODIGO MAGNITUD INTERVALO DE C::;;ﬁ!?g:‘?E INSTRUMENTO A EQUIPOS PATRONES DOCUMENTO
MEDICISN CALBRACION - CIAC CALIBRAR UTILIZADOS NORMATIVO
1.679 pH 0,09 pH
; 4,005 pH 0,09 pH ) Solucienes patrén 1,677 pH, Procedimiento
Pot |
DB2 slsr:‘b‘;‘;n‘;a 6,845 pH 0,12 pH p”{;”@‘:g"s dﬂzﬁda 4005 oH, 4,856 pH, 9,180 pH | QU 008 CEM:
9,180 pH 0.09 pH R ¥ 12,450 pH 2008
12,450 pH 0,10 pH
Soluclones patrén
1 000 Lis/em 11 p§/em Conductivimetros Conduclividad Recomendacién
DB5 Conductividad | 1413 us/em 4.4 us/em digitales de mesa, y 1000 Ws/em Infernacianal
12 880 ps/cm 7Qps/em portdtiles | 413 ps/em OIML R&2:1985
12880 ps/cm

* Los punfos mencicnados al aleance hacen referencia a valores nominales de potencial de Hidrogene o conductividad,

segin aplique.
“¥n : Valor nominal estd definide de acuerde con la norma UNE-EN 15O 8455-46 Marzo 2003

Fecha de Otorgamiento: 20130528 Fecha Ultima Modificacién: 2016-05-17

Fecha de Vencimiento: 2021-05-27

Fecha de Renovacién:
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