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SEDE: Calle 79 B sur # 50-150 Municipio de la Estrella (Antioquia) 

CÓDIGO 

SECTOR 

GENERAL 

CÓDIGO 

SECTOR 

ESPECÍFICO 

ENSAYO TÉCNICA 
SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O 

PRODUCTO A ENSAYAR 
INTERVALO DE MEDICIÓN DOCUMENTO NORMATIVO 

L24 C78 
Aguante de 

carga 
Mecánico 

Llantas neumáticas radiales nuevas 

para vehículos ligeros 

Presenta / No presenta 

defectos 

Fuerza de 1 kN a 50 kN 

Velocidad de 10 km/h a 160 

km/h   

Presión de 0 kPa a 2000 kPa 

NTC 1275-1:2013-07-17, 

numeral 6.3 

Llantas neumáticas radiales nuevas 

para vehículos ligeros 

FMVSS 139:2019, numeral 

S6.3 

Llantas nuevas para vehículos a motor 

con un peso vehicular de más de 

4536 kg (10000 lb) 

NTC 1303:2013-07-17, 

numeral 6.1 / 7.2 

Llantas neumáticas nuevas para 

vehículos a motor con un peso 

vehicular de más de 4536 kg (10000 lb) 

FMVSS 119:2019, 

numeral S6.1 / S7.2 

Neumáticos Tipo II y Tipo III 
NTE -INEN 2097:2012, 

numeral 3.4 

Neumáticos Reencauchados 
NTE -INEN 2616:2018-04, 

numeral 4.2 

L24 C78 
Desempeño a 

alta velocidad 
Mecánico 

Llantas neumáticas radiales nuevas 

para vehículos ligeros 

Presenta / No presenta 

defectos  

Fuerza de 1 kN a 30 kN 

Velocidad de 10 km/h a 280 

km/h   

Presión de 0 kPa a 1600 kPa 

NTC 1275-1:2013-07-17, 

numeral 6.2 

Llantas neumáticas radiales nuevas 

para vehículos ligeros 

FMVSS 139:2019, numeral 

S.6.2 

Neumáticos Tipo II y Tipo III 
NTE -INEN 2097:2012, 

numeral 3.5 

Neumáticos Reencauchados 
NTE -INEN 2616:2018-04, 

numeral 4.2 
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L24 C78 
Resistencia a la 

penetración 
Mecánico 

Llantas neumáticas nuevas y algunas 

llantas de aplicación especial 

1 J a 3500 J 

NTC 1275-2:2013-08-28, 

numeral 4.2.2.4 / 5.3 

Llantas neumáticas nuevas y algunas 

llantas de aplicación especial 

FMVSS 109:2019, 

numeral S4.2.2.4 / S5.3 

Llantas nuevas para vehículos a motor 

con un peso vehicular de más de 
4536 kg (10000 lb) 

NTC 1303:2013-07-17, 
numeral 6.2 / 7.3 

Llantas neumáticas nuevas para 
vehículos a motor con un peso 

vehicular de más de 4536 kg (10000 lb) 

FMVSS 119:2019, 
numeral S6.2 / S7.3 

Neumáticos Tipo II y Tipo III 
NTE -INEN 2097:2012, 

numeral 3.3 

L24 C78 

Resistencia al 

desasentamiento 

de la pestaña 

Mecánico 

Llantas neumáticas radiales nuevas 

para vehículos ligeros / Llantas 

neumáticas nuevas y algunas llantas 

de aplicación especial 

6 kN a 12 kN 

NTC 1275-1:2013-07-17, 

numeral 6.6 

NTC 1275-2:2013-08-28, 

numeral 4.2.2.3 / 5.2 

Llantas neumáticas radiales nuevas 

para vehículos ligeros / Llantas 

neumáticas nuevas y algunas llantas 

de aplicación especial 

FMVSS 139:2019, numeral 

S.6.6 

FMVSS 109:2019, 

numeral S4.2.2.3 / S5.2 

Neumáticos Tipo II y Tipo III 
NTE-INEN 2097:2012, 

numeral 3.2 
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L09 C78 

Dimensiones 

Físicas, Rotulado 

e Indicadores de 

Desgaste 

Físico 

Llantas neumáticas radiales nuevas 

para vehículos ligeros 

0,1 mm a 3000 mm 

NTC 1275-1:2013-07-17, 

numeral 5.4 / 5.5 / 6.1 

Llantas neumáticas radiales nuevas 

para vehículos ligeros 

FMVSS 139:2019, 

numeral S5.4 / S5.5 / S6.1 

Llantas neumáticas nuevas y algunas 

llantas de aplicación especial 

NTC 1275-2:2013-08-28, 

numeral 4.2.2.2 / 4.3 / 5.1 

Llantas neumáticas nuevas y algunas 

llantas de aplicación especial 

FMVSS 109:2019, 

numeral S4.2.2.2 / S4.3 / S5.1 

Llantas nuevas para vehículos a motor 

con un peso vehicular de más de 4536 

kg 

(10000 lb) 

NTC 1303:2013-07-17, 

numeral 6.4 / 6.5 

Llantas neumáticas nuevas para 

vehículos a motor con un peso 

vehicular de más de 

4536 kg (10000 lb) 

FMVSS 119:2019, 

numeral S6.4 / S6.5 

Neumáticos Tipo II y Tipo III 
NTE-INEN 2097:2012, 

numeral 3.1 

Neumáticos Reencauchados 
NTE -INEN 2616:2018-04, 

numeral 4.1 

 

No. D 35084


		2021-03-19T17:46:49-0500
	ALEJANDRO  GIRALDO LOPEZ




