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                    ENSAYOS EN SEDE PERMANENTE 

 

SEDE Calle 16 Bis # 17-26 Barrio Mejía Robledo, Pereira, Risaralda 
CÓDIGO 
SECTOR 

GENERAL 

CÓDIGO 
SECTOR 

ESPECÍFICO 
ENSAYO TÉCNICA 

SUSTANCIA, MATERIAL, 
ELEMENTO O PRODUCTO A 

ENSAYAR 
INTERVALO DE MEDICIÓN 

DOCUMENTO 
NORMATIVO 

L24 C58 
Método de ensayo de resistencia a la 

compresión de especímenes cilíndricos 
de concreto 

Mecánica Concreto 6 MPa a 85 MPa NTC 673:2021 

L24 C58 
Método de ensayo para determinar la 

resistencia a la compresión de muretes 
de mampostería 

Mecánica Mampostería de arcilla 4 MPa a 18,4 MPa NTC 3495:2023 

L24 C58 
Resistencia a la compresión de 

unidades de mampostería y otros 
productos de arcilla 

Mecánica Mampostería de arcilla 5 MPa a 55 MPa 
NTC 4017:2018 

Numeral 7 

L24 C58 
Resistencia a la compresión de núcleos 

extraídos y vigas de concreto 
Mecánica Concreto 6 MPa a 85 MPa 

NTC 3658:2018 
Numerales 6 y 7 
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                  ENSAYOS EN SITIO 

 

SEDE En sitio 
CÓDIGO 
SECTOR 

GENERAL 

CÓDIGO 
SECTOR 

ESPECÍFICO 
ENSAYO TÉCNICA 

SUSTANCIA, MATERIAL, 
ELEMENTO O PRODUCTO A 

ENSAYAR 
INTERVALO DE MEDICIÓN DOCUMENTO NORMATIVO 

L24 C58 
Resistencia a la compresión de núcleos 

extraídos y vigas de concreto 
Mecánica Concreto 6 MPa a 85 MPa 

NTC 3658:2018 Numerales 4 y 
5 

 

 

 


