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Tipo de Organismo de Inspección Campo de Inspección Documento Normativo 

A Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes en 
vehículos automotores. 

NTC 5375: 2012 

Sede 

Rango de Inspección Capacidad de Inspección 

Clase 
No. de 
líneas Tipo de línea Tipo de vehículo Instalada Efectiva 

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
TECNOTEST LTDA, 

 
AC 170 55A 57 Bogotá, D.C., Colombia. 

B 

1 Motocicletas Motocicleta 2T 
Motocicleta 4T 

12 motocicletas por hora. 7 motocicletas por hora. 

1 Livianos Vehículo liviano 12 vehículos por hora. 8 vehículos por hora. 

TECNOTEST C.D.A. 
 

Carrera 2 No. 15-53 
Facatativá, Cundinamarca., Colombia. 

D 

1 Motocicletas 
Motocicleta 2T 
Motocicleta 4T 12 motocicletas por hora. 12 motocicletas por hora. 

1 Mixta No. 1 
Vehículo liviano 
Pesado rígido 

12 vehículos livianos o 6 vehículos 
pesados por hora. 

11 vehículos livianos o 5 vehículos 
pesados por hora. 

1 Mixta No. 2 
Vehículo liviano 
Pesado rígido 

12 vehículos livianos o 6 vehículos 
pesados por hora. 

11 vehículos livianos o 5 vehículos 
pesados por hora. 

 


