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SEDE Calle 18 B No. 65 B - 75, Bogotá D.C. 

CÓDIGO  MAGNITUD  INTERVALO DE MEDICIÓN  
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE 
MEDIDA  

INSTRUMENTO A 
CALIBRAR  

INSTRUMENTOS, 
EQUIPOS PATRONES 

UTILIZADOS  
DOCUMENTO NORMATIVO 

DK3 Volumen (Medidores de agua) 
Vn= 5 L 

medido con caudales entre 5 
L/h a 240 L/h 

0,21 % 

Medidores de 
agua potable 

DN 15, DN 20 y DN 25. 

Banco de Calibración 
Código: 32011 con RVM 
de 5 L, 10 L, 20 L y 100 L 

NTC ISO 4064-1: 2016 
Medidores de agua potable 
fría y agua caliente. Parte 1: 
requisitos metrológicos y 

técnicos 
Numerales 4.1, 4.2.1, 4.2.2 4.2.3, 

4.2.6, 6.7.3.2.3, 7.3.4 y 7.3.5 
 

NTC-ISO 4064-2:2016 
Medidores de agua potable 
fría y agua caliente. Parte 2: 

métodos de ensayo. 
Numerales 7.2, 7.4.2 y 10.1 

excluyendo el 10.1.2 

DK3 Volumen (Medidores de agua) 
Vn= 10 L 

medido con caudales entre 7 
L/h a 240 L/h 

0,19 % 

DK3 Volumen (Medidores de agua) 
Vn= 20 L 

medido con caudales entre 20 
L/h a 650 L/h 

0,18 % 

DK3 Volumen (Medidores de agua) 
Vn = 100 L 

medido con caudales entre 650 
L/h a 6000 L/h 

0,083 % 

 

Notas: 
Vn: volumen nominal. 
“La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k= 2” y la probabilidad de cobertura, la 
cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor”. 
Los valores de incertidumbre expandida corresponden a % del valor  leído medido 
RVM: Recipiente volumétrico metálico 
DN: Diámetro Nominal 

 


